
LME 2500
PERVAZ MAKİNASI EKONOMİK

L-SHAPED MOULDING MACHINE ECONOMICAL

LMS 5000
PERVAZ MAKİNASI SERİ

L-SHAPED MOULDING MACHINE MASS

LMD 3520
PERVAZ MAKİNASI BOMBELİ

L-SHAPED MOULDING MACHINE DISHED

EDGE 7
KENAR BANTLAMA MAKİNASI

EDGE BANDING MACHINE

MC 930
MDF ÇOKLU DİLİMLEME MAKİNASI

MDF MULTI CUT MACHINE

CEB 60
EĞRİ KENAR BANTLAMA MAKİNASI

CURVED EDGE BANDING MACHINE

CET 60
EĞRİ KENAR TEMİZLEME MAKİNASI

CURVED EDGE TRIMMING MACHINE





1994 yılında faaliyete başlayan Hizmet Him Makina ve 
Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. üretime başladığı günden itibaren 
kenar bantlama makineleri imalatı yapmaktadır. Firmamız, 
kenar bantlama makinelerinde düz ve eğri kenarları 
bantlamada kullanılan çeşitli fonksiyonlara sahip modeller 
üreterek makine sektörüne emin adımlarla ilerlemektedir. 

Başlangıçta masif uygulamaları yapan firmamız daha 
sonra sistemin değişimine ayak uydurarak papel ve PVC 
kenar bantlama makineleri yapmaya devam etmekte olup 
aynı zamanda da kenar bantlama makinalarının temizleme 
sistemlerini de üreterek mobilyacı esnafına hizmet etmeye 
çalışmaktadır.

Günümüzde kenar bantlama ve mobilya üretim 
makineleri sektöründe adından çokça söz ettiren Hizmet 
Him Makine kenar bantlama makineleri üretimine ilave 
olarak son yıllarda kapı ve pervaz sektörüne yönelik makine 
imalatı alanında yaptığı AR-GE çalışmaları neticesinde 
pervaz yapıştırma makinasını sektöre kazandırmış ve 
makina üretiminde portföyünü genişletmiştir. Firmamız 
pervaz yapıştırma makineleri üretiminde farklı ihtiyaçları 
karşılayacak ve farklı üretim seviyelerine cevap veren 
modeller geliştirmiştir.

Bunun yanı sıra donanımlı ve tecrübeli ekibimiz ve 
çalışma arkadaşlarımızla sürekli gelişen ve değişen makine 
sektöründeki talepleri karşılama amacıyla sürekli AR-
GE çalışmalarımızı devam ettirmekte ve özel makine ve 
projelerin hayat geçirilmesinde katkıda bulunmaktayız.

Hizmet Him Makina olarak Türkiye’nin tüm illerine ve 
aynı zamanda yurt dışına da satış sonrası hizmet vermekte 
olup profesyonel servis ekibimiz ile müşterilerimize 
makinelerin kurulum, tamir ve bakımı konularında da 
yardımcı olmaktayız.  

20 seneyi aşkın tecrübemize dayanarak ağaç işleme 
makineleri imalatı sektöründe emin adımlarla ilerlemeyi 
sürdürüp markamızı dünya çapında bilinen bir isim haline 
getirmeye yönelik çalışmalarımızı devam ettirmeyi ve daha 
geniş sektörlere hitap etmeyi hedefliyoruz.

Our company specializes in the production of edge 
banding machine tools for facing straight and curved 
edges of furniture parts.    We also manufacture machines 
for the removal of overhangs the edge material (curved 
edge trimming machine tools) and machines for gluing 
the elements of L-shaped profile that is used in the 
manufacture of doors and door frames.

Our distinguishing feature is a complete set of 
woodworking machines with all necessary options - 
multiple devices, components and equipment significantly 
expanded their technological capabilities.

Основанная в 1994 году фирма под названием 
Hizmet Him Makina специализируется на производстве 
кромкооблицовочных станков для облицовки 
прямолинейных и криволинейных кромок деталей 
мебели. Также мы производим станки для снятия 
свесов кромочного материала и станки для 
склеивания элементов Г-образного профиля или же 
телескопического наличника, используемого при 
производстве дверей и дверных рам. 

Нашей отличительной особенностью является 
комплектация деревообрабатывающих станков 
всеми необходимыми опциями - многочисленными 
устройствами и приспособлениями, существенно 
расширяющими их технологические возможности, 
позволяющими покупателю, не затрачивая излишних 
средств получить оборудование, максимально 
соответствующее его потребностям.

ERHAN ÇİFTÇİ
MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ

MECHANICAL ENGINEER MSC



TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Technical Features
İŞ PARÇASI KALINLIĞI | Thickness of work piece

YAN PARÇA KALINLIĞI | Thickness of lath

İŞ PARÇASI GENİŞLİĞİ | Width of work piece

YAN PARÇA GENİŞLİĞİ | Width of lath

ÇALIŞMA HIZI | Working speed

TUTKAL KAZANI KAPASİTESİ | Capacity of the glue pot

TUTKAL KAZANI REZİSTANS GÜCÜ | Resistance power of the glue pot

TOPLAM MOTOR GÜCÜ | Total motor power

TALAŞ ÇIKIŞI | Output for sawdust

TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ | Total electric power

HAVA BASINCI | Air pressure

ŞEBEKE GERİLİMİ | Mains voltage

AKIM ŞİDDETİ | Current intensity

MAKİNA BOYUTLARI (GXDXY) | Dimensions of the machine (LxWxH)

NAKLİYE BOYUTLARI (GXDXY) | Transportation dimensions (LxWxH)

AĞIRLIK | Weight

8 - 30 MM

3 - 6 MM

65 - 125 MM

10 - 80 MM

16 M/DAK

3 KG

3650 WATT

8,7 KW

2 ADET

11,5 KW

6 BAR

380 V, 50 – 60 HZ

45 A

5500 X 1200 X 1400 MM

3500 X 1200 X 1700 MM

≈ 950 KG

OTOMATİK VERME ÜNİTESİ | Automatic feeding

SAĞ FREZELEME | Right milling

SOL FREZELEME | Left milling

SIVA KANALI FREZELEME | Opening of the juncture

ÇİZGİ FREZELEME | Grooving

PAH KIRMA | Chamfering

OPSİYONLAR 
OPTIONS

LME 2500 PERVAZ MAKİNASI EKONOMİK
L-SHAPED MOULDING MACHINE ECONOMICAL 
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Technical Features
İŞ PARÇASI KALINLIĞI | Thickness of work piece

YAN PARÇA KALINLIĞI | Thickness of lath

İŞ PARÇASI GENİŞLİĞİ | Width of work piece

YAN PARÇA GENİŞLİĞİ | Width of lath

TUTKAL KAZANI KAPASİTESİ | Capacity of the glue pot

TUTKAL KAZANI REZİSTANS GÜCÜ | Resistance power of the glue pot

TOPLAM MOTOR GÜCÜ | Total motor power

TALAŞ ÇIKIŞI | Output for sawdust

TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ | Total electric power

HAVA BASINCI | Air pressure

ŞEBEKE GERİLİMİ | Mains voltage

AKIM ŞİDDETİ | Current intensity

MAKİNA BOYUTLARI (GXDXY) | Dimensions of the machine (LxWxH)

NAKLİYE BOYUTLARI (GXDXY) | Transportation dimensions (LxWxH)

AĞIRLIK | Weight

8 - 30 MM

3 - 6 MM

65 - 125 MM

10 - 80 MM

4 KG

3800 WATT

10,7 KW

3 ADET

14,5 KW

6 BAR

380 V, 50 – 60 HZ

70 A

7000 X 1200 X 1400 MM

5000 X 1200 X 1750 MM

≈ 1820 KG

OTOMATİK VERME ÜNİTESİ | Automatic feeding

SAĞ FREZELEME | Right milling

SOL FREZELEME | Left milling

SIVA KANALI FREZELEME | Opening of the juncture

ÇİZGİ FREZELEME | Grooving

PAH KIRMA | Chamfering

OPSİYONLAR 
OPTIONS

LMS 5000
LMS 5000Z
LMS 5000ZT

PERVAZ MAKİNASI SERİ
L-SHAPED MOULDING MACHINE MASS 

www.hhm.com.tr5

BAŞ SON KESME
End zero cutting

LMS 5000

30m/min 20m/min 20m/min

LMS 5000Z LMS 5000ZT

ÖN FREEZ
Pre-milling

ÖN ISITMA
Pre-heating

ÇALIŞMA HIZI
Working Speed*

*İSTEĞE BAĞLI İNVERTÖR EKLENEBİLİR. Optional inverter can be added.



www.hhm.com.tr 6PERVAZ MAKİNASI BOMBELİ
L-SHAPED MOULDING MACHINE DISHED

LMD 3520
LMD 3520Z

LMD 3520ZT
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Technical Features
İŞ PARÇASI KALINLIĞI | Thickness of work piece

YAN PARÇA KALINLIĞI | Thickness of lath

İŞ PARÇASI GENİŞLİĞİ | Width of work piece

YAN PARÇA GENİŞLİĞİ | Width of lath

ÇALIŞMA HIZI | Working speed

TUTKAL KAZANI KAPASİTESİ | Capacity of the glue pot

TUTKAL KAZANI REZİSTANS GÜCÜ | Resistance power of the glue pot

TOPLAM MOTOR GÜCÜ | Total motor power

TALAŞ ÇIKIŞI | Output for sawdust

TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ | Total electric power

HAVA BASINCI | Air pressure

ŞEBEKE GERİLİMİ | Mains voltage

AKIM ŞİDDETİ | Current intensity

MAKİNA BOYUTLARI (GXDXY) | Dimensions of the machine (LxWxH)

NAKLİYE BOYUTLARI (GXDXY) | Transportation dimensions (LxWxH)

AĞIRLIK | Weight

8 - 30 MM

3 - 6 MM

60 - 100 MM

10 - 45 MM

10 - 25 M/DAK

4 KG

3800 WATT

16 KW

4 ADET

18 KW

6 BAR

380 V, 50 – 60 HZ

75 A

6500 X 1200 X 1400 MM

4500 X 1200 X 1750 MM

≈ 1750 KG

OTOMATİK VERME ÜNİTESİ | Automatic feeding

SAĞ FREZELEME | Right milling

SOL FREZELEME | Left milling

SIVA KANALI FREZELEME | Opening of the juncture

ÇİZGİ FREZELEME | Grooving

PAH KIRMA | Chamfering

BOMBE FREZELEME | Dished Milling

OPSİYONLAR 
/ OPTIONS

BAŞ SON KESME
End zero cutting

LMD 3520

30m/min 20m/min 20m/min

LMD 3520Z LMD 3520ZT

ÖN FREEZ
Pre-milling

ÖN ISITMA
Pre-heating

ÇALIŞMA HIZI
Working Speed*

*İSTEĞE BAĞLI İNVERTÖR EKLENEBİLİR. Optional inverter can be added.



EDGE 7 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
EDGE BANDING MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Technical Features
İŞ PARÇASI KALINLIĞI | Thickness of work piece

BANT KALINLIĞI (KULAK KALINLIĞI) | Thickness of tape

ISI | Heat

HAVA BASINCI | Air pressure

ŞEBEKE GERİLİMİ | Mains voltage

AKIM ŞİDDETİ | Current intensity

TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ | Total electric power

ÇALIŞMA BOYUTLARI (GXDXY) | Dimensions of the machine (LxWxH)

AĞIRLIK | Weight

10 - 60 MM

0,4 - 2 MM

185 0C

6 BAR

380 V, 50 – 60 HZ

40 A

9 KW

3700 X 1420 X 700 MM

≈ 1100 KG
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ÖN FREZE
PRE-MILLING

EDGE 4

MODEL

EDGE 5

EDGE 6

EDGE 7

YAPIŞTIRMA
GLUING

KESME
CUTTING

BAŞ – SON KESME
END CUTTING

ALT – ÜST FREZE
LOW – UP MILLING

KAZIMA
SCRAPING

KANAL AÇMA
OPENING JOINT

POLİSAJ
BUFFING



MC 930 MDF ÇOKLU DİLİMLEME MAKİNASI
MDF MULTI CUT MACHINE

www.hhm.com.tr 10

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Technical Features
MAX. MDF KESİM GENİŞLİĞİ | Max. MDF Cutting Width

MAX. MDF KESİM KALINLIĞI | Max. MDF Cutting Thickness

MAX. MDF GİRİŞ GENİŞLİĞİ | Max. MDF Input Width

MİN. MDF UZUNLUĞU | Min. MDF Length

BESLEME HIZI | Feeding Speed

KESİM MOTORU | Cutting Motor

BESLEME MOTORU | Feeding Motor

TESTERE ÇAPI | Saw Diameter

TESTERE MİL ÇAPI | Saw Shaft Diameter

TESTERE DEVİR | Saw Speed

TESTERE ADEDİ | Saw Pieces

ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ | Working Height

TOZ VAKUM BORUSU | Dust Vacuum Tube

GEREKLİ TOZ EMME KAPASİTESİ | Required Dust Absorption Capacity

ÇALIŞMA GÜRÜLTÜSÜ | Operating Noise

KESME GÜRÜLTÜSÜ | Cutting Noise

SİSTEM HAVA BASINCI System Air Pressure

ÖLÇÜLER (GEN. X YÜK. X BOY) Dimension (W x H x L)

AĞIRLIK Weight

930 MM

50 MM

SINIRSIZ | LIMITLESS

650 MM

5 – 20 M/MIN

22 KW – 380 V

0,75 KW – 1410 DEVIR / DK.

170 MM – 250 MM / 60 DIŞ| TEETH

Ø 70 MM

4500 DEV./DK.

MAKSIMUM 10 ADET

900 MM

3 X Ø 140 MM

3000 M³/H

80 DB

100 DB

8 BAR

1500 X 1400 X 1360 MM

1480 KG

HIZ AYARI | Speed Setting

OTOMATİK BASKI | Automatic Pushing

GİRİŞ ÇIKIŞ VE YAN KONVEYÖRLER | Input Outpud and side conveyor 

AÇIK ŞASE AVANTAJI | Open slot on one side

OPSİYONLAR 
OPTIONS
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ÜRETİCİ FİRMA MAKİNE DONANIM VE TEKNİK ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR. The manufacturer reserves the right to make changes in the equipment and technical specifications of the machine.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Technical Features
ŞEBEKE GERİLİMİ | Mains voltage

İŞ PARÇASI KALINLIĞI | Thickness of work piece

BANT KALINLIĞI (KULAK KALINLIĞI) | Thickness of tape

HAVA BASINCI | Air pressure

TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ | Total electric power

AKIM ŞİDDETİ | Current intensity

MAKİNA BOYUTLARI (GXDXY) | Dimensions of the machine (LxWxH)

AĞIRLIK | Weight

380 V, 50 HZ

10-40 MM

0,4-2,0 MM

6 BAR

0,75 KW

3,2 A

620X700X1100 MM

150 KG

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Technical Features
ŞEBEKE GERİLİMİ | Mains voltage

İŞ PARÇASI KALINLIĞI | Thickness of work piece

BANT KALINLIĞI (KULAK KALINLIĞI) | Thickness of tape

ISI | Heat

HAVA BASINCI | Air pressure

TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ | Total electric power

AKIM ŞİDDETİ | Current intensity

MAKİNA BOYUTLARI (GXDXY) | Dimensions of the machine (LxWxH)

AĞIRLIK | Weight

380 V, 50 HZ

10 – 60 MM

0,4 – 2 MM

175˚C

6 BAR

3 KW

14 A

900X1000X1100 MM

 165.KG

CEB 60
EĞRİ KENAR BANTLAMA MAKİNASI

CURVED EDGE BANDING MACHINE

CET 60
EĞRİ KENAR TEMİZLEME MAKİNASI
CURVED EDGE TRIMMING MACHINE



İnegöl / Bursa / TURKEY
Tel: +90 224 714 90 62   Fax: +90 224 714 90 72

www.hhm.com.tr | hhm@hhm.com.tr


